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Фотодеструкторы  
LIGHTLas YAG и YAG/SLT

Импульсный офтальмологический лазер LIGHTLas выпуска-
ется в двух модификациях: LIGHTLas YAG (LPULSA SYL-9000) 
и LIGHTLas YAG/SLT (SeLecTor Deux).  

LIGHTLas YAG — это лазерный фотодеструктор, который 
используется для капсулотомии при вторичной катаракте, 
иридотомии при закрытоугольной глаукоме и деструкции 
плавающих помутнений в стекловидном теле (витреолизис). 

LIGHTLas YAG/SLT — это комбинированная офтальмологи-
ческая система, способная работать в двух режимах: как 
YAG-лазер (длина волны 1064 нм), так и в режиме удвоения 
частоты — режиме SLT (длина волны 532 нм). SLT-режим 
предназначен для проведения селективной трабекулопла-
стики при лечении первичной открытоугольной глаукомы. 
Для переключения режима нужно нажать только одну 
кнопку.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

30-летний опыт разработки лазерных компонентов

Технология Q-Switch
Гигантский Импульс. Лазерный резонатор работает  
в режиме пассивной модуляции добротности (CQ-switch), 
который имеет очень высокую пиковую мощность.

Фундаментальный режим работы лазера. Преимущество 
лазера с гауссовым распределением поля (основная, или 
фундаментальная поперечная мода резонатора) заключа-
ется в том, что он имеет наименьшую точку фокусировки, 
которая физически достижима (порядка 8 микрон). Благо-
даря фокусировке в таком малом пятне и очень высокой 
плотности энергии достигается оптический пробой.

Уровень оптического пробоя. Один из самых низких пока-
зателей оптического пробоя на рынке лазеров позволяет 
проводить очень деликатную фотодеструкцию. Снижение 
уровня энергии делает процедуру более комфортной  
и уменьшает риск повреждения интраокулярных линз (ИОЛ) 
и других хрупких структур внутри глазного яблока.

Оптический пробой
обычного лазера

Оптический пробой
лазера LIGHTLas YAG

Уменьшенный порог оптического пробоя

    Компания LIGHTMED предоставила мне на испыта-
ния свой YAG/SLT-лазер. Потрясающая оптика и точ-
ная фокусировка энергии. Вообще всё, что связано  
с лазерной консолью, ощущается продуктом очень 
высокого качества. Если вы ищете офтальмологи-
ческий лазер для своей клиники, то окажите себе 
услугу и возьмите на апробацию лазер LIGHTMED,  
и потом вы будете счастливы, что сделали это! 
 
Toby Tyson, MD.  
Кейп-Корал, Флорида, США

Температурный контроль 
нелинейного кристалла KTP
Уникальное электронное и программное 
обеспечение SLT-лазера
Обеспечивает высокую стабильность состояния  
нелинейно-оптического кристалла KTP, удваивающего 
частоту YAG-лазера. Гарантирует постоянство выходной 
энергии даже при высокой частоте выстрелов.

Стабильность энергии YAG/SLT

«

»

Число лазерных выстрелов
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Пятно
400 мкм

Фокус
прицельного луча

Фокус
лазерного луча

LIGHTLas YAG

Фокус
лазерного луча

LIGHTLas YAG
-500 мкм
Anterior

+500 мкм
Posterior

Оптические системы лазера

Сдвиг лазерного луча ±500 мкм (YAG)

Дизайн. Щелевые лампы, в корпус которых встроены все 
элементы лазерной системы, оснащены оптикой высокого 
разрешения и ярким светодиодным осветителем.

Смещение Anterior/Posterior. Оптическая система до-
ставки лазерного излучения позволяет смещать терапев-
тический YAG лазерный луч относительно двух прицельных 
лучей в сторону сетчатки (сдвиг Posterior) или роговицы 
(сдвиг Anterior) на величину до 500 микрон. Такое большое 
смещение позволяет избежать повреждения ИОЛ, что 
делает этот лазер крайне эффективным и безопасным 
в эксплуатации.

Поле зрения. Яркое и резкое изображение в окулярах 
(при условии полной безопасности глаз лазерного хирурга) 
достигается благодаря отсутствию светоделителя и специ-
альному защитному покрытию оптических элементов.

Пятиступенчатое увеличение. Компактная конструкция 
микроскопа щелевой лампы с пятью ступенями увеличе-
ния  обеспечивает удобство работы с пациентами.

Двухлучевая фокусировка YAG-лазераФокусировка прицельного луча SLT

Фокальная плоскость

Дефокус
Дефокус Дефокус

Фокус
Фокус

Фокальная плоскость

Пятно 8 мкм

Прицельный луч SLT-лазера очень чётко виден в точке фокуса. 
В этом положении круг имеет наиболее резкий край.

В фокальной плоскости два прицельных луча сходятся в одно  
маленькое пятно. Оно показывает точку воздействия (выстрела) 
YAG-лазера.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Деликатная фотодеструкция, трабекулопластика и витреолизис
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мультифункциональность лазеров LIGHTLas YAG/SLT

SLT-лазер
Селективная лазерная трабекулопластика (SLT) — это 
безопасная и эффективная лазерная процедура, которая 
предлагается в качестве стандарта лечения первичной от-
крытоугольной глаукомы. Лечение показано для снижения 
внутриглазного давления (ВГД), связанного с глаукомой.

Сфокусированный низкоэнергетический лазерный луч 
направляется на трабекулярную сеть с помощью линзы.
Короткие импульсы с длиной волны 532 нм и низкой 
энергией стимулируют естественный иммунный ответ ор-
ганизма для восстановления функций, влияющих на ВГД.
В течение нескольких недель такая реакция способству-
ет улучшению оттока жидкости из глаза, что приводит 
к снижению ВГД. Термическое повреждение минимально, 
и рубцовая ткань практически не образуется, поскольку 
лазерная энергия взаимодействует только с пигментсо-
держащими клетками.
Доказано, что процедура SLT безопасна и может повто-
ряться без каких-либо известных побочных эффектов.

Витреолизис
Усовершенствованный YAG-лазер со специальной 
осветительной башней (с двойным зеркалом) позволяет 
проводить эффективное и безопасное лечение плавающих 
помутнений на уровне стекловидного тела (YAG-лазерный 
витреолизис).

Уникальный дизайн осветителя с двумя зеркалами 
(Split Mirror Tower) разработан для глубокого 
проникновения света в стекловидное тело.

Соосность окуляров щелевой лампы, осветителя 
и лазерного луча.
Две сходящиеся в стекловидном теле щели дополни-
тельно подчёркивают место фокусировки лазерного 
луча, визуально отделяя помутнения, которые распо-
ложены немного ближе или дальше (в точке фокуса 
световое пятно имеет максимальную яркость).

Уникальный осветитель с двумя зеркалами 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

МОДЕЛЬ 

Режим

Тип лазера

Длина волны

Энергия

Длительность импульса

Импульсный режим

Модовая структура

Оптический пробой

Диаметр пятна

Угол расходимости

Диапазон смещения луча

Прицельный луч

Источник света 
щелевой лампы

Частота импульсов

Доставка лазерного луча

Увеличение

Защитный фильтр

Охлаждение

Электрические параметры

Энергопотребление

SLT

Nd:YAG с удвоением частоты

532 нм

0,2 – 2,6 мДж

3 нс

Только одиночный импульс

С удвоенной частотой

—

400 мкм

 < 3°

—

Один красный луч 
(лазерный диод)

LIGHTLas LPULSA SYL-9000 (YAG) и SeLecTor Deux (YAG/SLT)

YAG

Nd:YAG с модуляцией добротности

1064 нм

0,2 – 15 мДж (одиночный импульс)
До 45 мДж (тройной импульс)

4 нс

1, 2 или 3 импульса (в одном выстреле)

Фундаментальная, ограниченная дифракцией

2,1 мДж (воздух), ≤1,5 мДж (вода)

8 мкм

16°

± 500 мкм, непрерывно

Два красных сходящихся луча 
(лазерный диод)

Светодиодный

До 3 Гц

Щелевая лампа с конвергентной оптикой (по типу Галилея)

5-ти ступенчатое: 5х, 8х, 14х, 25х, 38х

Встроенный, OD5 (для 1064 нм и 532 нм)

Воздушное, пассивное

100 – 240 В, 50/60 Гц, автовыбор

500 ВА
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Лазерные коагуляторы LIGHTLas

Линейка лазерных коагуляторов LIGHTMED включает в 
себя три лазера: LIGHTLas 532, LIGHTLas 577 и LIGHTLas 810.
LIGHTLas 532 — лазер с длиной волны 532 нм (зелёный 
лазер) в течение многих лет считался «золотым стандартом» 
лечения сетчатки. Лазеры с такой длиной волны исполь-
зуются для фотокоагуляции при сахарном диабете, пост-
тромботической ретинопатии, периферических дистрофиях, 
разрывах сетчатки и т.д.
LIGHTLas 577 – жёлтый лазер (длина волны 577 нм) облада-
ет схожими характеристиками (по абсорбции) с зелёным ла-
зером и подходит для процедур, которые можно выполнять 
с помощью длин волн 514 нм (аргоновый лазер) и 532 нм, 

включая иридотомию и лазерную трабекулопластику. Одна-
ко истинно жёлтый лазер с длиной волны 577 нм обладает 
множеством дополнительных преимуществ (см. стр. 13 и 14).
LIGHTLas 810 — диодный инфракрасный лазер (длина волны 
810 нм) обладает уникальной способностью проникать сквозь 
склеру и кровоизлияния. Этот тип лазеров зарекомендовал 
себя как стандарт лечения ретинопатии недоношенных и 
терминальной глаукомы (транссклеральная диод-лазерная 
циклофотокоагуляция). Успешно применяется для транспу-
пиллярной термотерапии при лечении глазных опухолей  
и хориоретинальной неоваскуляризации, а также в некото-
рых случаях возрастной макулярной дегенерации.
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LIGHTLas 532/577/810

LIGHTLas 532/577/810

Протестированные конкуренты

Протестированные конкуренты

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Высочайший ресурс работы лазерного резонатора

Стабильность мощности лазера Срок службы лазера

Уверенная работа

Запатентованная конструкция лазерного резонато-
ра мощностью 2,0 Вт (LIGHTLas 532/577) или 3,0 Вт 
(LIGHTLas 810) обеспечивает исключительно долгий 
срок службы лазера. 
В лазерной консоли реализована система управления 
с замкнутым контуром для обеспечения постоянного 
уровня выходной мощности.
Стабилизация профиля луча для достижения наилучших 
клинических результатов.
Передовая технология нанесения покрытия обеспе-
чивает высокий порог повреждения кристалла резо-
натора. Это покрытие увеличивает энергетическую 
стабильность лазерного резонатора при длительной 
эксплуатации.

Система непрерывно контролирует все критические 
узлы лазера, чтобы обеспечить оптимальную произво-
дительность и функциональность. 
В лазере реализована многоступенчатая система 
безопасности, исключающая возможность непреднаме-
ренного выстрела.
Благодаря простому и наглядному сообщению 
на экране оператор сразу узнаёт о том, что лазер 
вышел из оптимального режима работы.

Распределение энергии на выходе

     Универсальная лазерная система LIGHTMED доказала свою эффективность в работе всех врачей нашей клиники, 
специализирующихся на самых разных офтальмологических патологиях. Удивительно, как одна консоль способна 
удовлетворить потребности врачей, занимающихся лечением заболеваний как переднего, так и заднего отделов 
глаза. Отмечу, что великолепен не только сам лазер, но и сервис, который предоставляет компания.
Lawrence Woodard, MD
Атланта, штат Джорджия, США

«
»
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УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продуманная конструкция и транспортная безопасность 

Портативная конструкция

Сенсорный дисплей

Беспроводная педаль управления

Лазерная консоль легко поместится в любом лазерном 
кабинете или операционной.
Каждая консоль поставляется в удобном кейсе 
на колёсах, с кодовым замком и мягким ложементом 
внутри кейса для безопасной транспортировки.
Специальная мобильная тележка (SMART cart) для консо-
лей LIGHTLas 532/577/810, которая входит в стандартную 
поставку со щелевой лампой, поможет спланировать 
пространство даже в самом тесном помещении.
Если лазер не используется, ножную педаль управления 
можно убрать на нижнюю площадку мобильной тележки 
SMART cart.

Цветной дисплей управления (диагональ 7 дюймов) 
имеет дружественный интерфейс и предназначен для 
выбора необходимых параметров лазера. Дисплей 
можно отсоединить от консоли, чтобы удобно поместить 
перед глазами.
При размещении лазерной консоли на специальной 
мобильной тележке SMART cart сенсорный дисплей выно-
сится наверх, в самое легкодоступное и удобное место.
Слева от дисплея находится колёсико регулировки 
мощности лазера. Для быстрого увеличения мощности 
вращайте его по часовой стрелке, для уменьшения — 
против часовой.

Ножная педаль управления предназначена для выпол-
нения лазерных выстрелов. Беспроводной интерфейс 
работы педали освобождает пространство от проводов.
Педаль имеет боковые кнопки для регулировки мощно-
сти. Это позволяет хирургу не отвлекаться от лечения 
и управлять мощностью лазера без помощи рук.

Мобильная тележка SMART cart

Педаль управления и кейс для транспортировки
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SP-MODE®: МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Все лазеры LIGHTLas 532/577/810 оснащены режимом SP-Mode®

SP-Mode®. Микроимпульсная лазерная технология 
Инновация в лазерной терапии от компании LIGHTMED. Микроимпульсный режим SP-Mode® предлагает новаторскую 
технологию для достижения наилучших клинических результатов. Современные исследования показывают, что этот 
режим позволяет:

Устранить вызванные лазером термические повреждения тканей и побочные эффекты лечения.
Расширить спектр методов лечения.
Лечить заболевания на более ранней стадии.
Проводить повторное лечение при глаукоме и разнообразных заболеваниях сетчатки.

Вся линейка лазеров LIGHTMED имеет режим субпороговой фотокоагуляции SP-Mode®. Суть механизма состоит в пода-
че очень коротких повторяющихся лазерных импульсов. В результате серии повторяющихся низкоэнергетических 
импульсов сверхмалой длительности (микросекунды), повышение температуры происходит локально, исключительно 
в «ткани-мишени». Тем самым достигается биологическая внутриклеточная реакция без летального поражения клеток 
пигментного эпителия.

Классический непрерывный режим работы (CW)

Режим CW

Режим SP-mode®

Вкл.
лазера

Вкл.
ON OFF

Период
Выкл.

Время

Время Время

Время

Целевая область:
Подъём температуры на 
20–30°С (относительно 
темп-ры тела 36°С)

Целевая область:
Подъём температуры на 
10-15°С (относительно 
темп-ры тела 36°С)

Окружающая ткань:
Подъём температуры на 
10–20°С (относительно 
темп-ры тела 36°С)

Нет видимых ожогов
в режиме SP-Mode®

М
ощ

но
ст

ь
М

ощ
но

ст
ь

Те
мп

ер
ат

ур
а

Те
мп

ер
ат

ур
а

Микроимпульсная лазерная технология SP-Mode®
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Механизм биологического действия лазерного излучения на ткани глаза

Выбор длины волны

LIGHTLas 532

LIGHTLas 577

LIGHTLas 810

Наиболее эффективными для фотокоагуляции 
являются лазеры с такими длинами волн, которые 
формируют оптимальные условия поглощения. 
В первую очередь это касается таких длин волн, 
которые слабо поглощаются макулярным пигмен-
том (ксантофиллами) и максимально абсорбируются 
гемоглобином и меланином пигментного эпителия 
и хориоидеи сетчатки. Таким образом, механизм 
действия лазерного коагулятора заключается  
в избирательном преобразовании световой энергии 
в тепловую на пигментсодержащих структурах глаза. 
Несмотря на то, что некоторые длины волн превос-
ходят другие по своим тканевым поглощающим 
свойствам, не существует одного лазера, который 
подходит на «все случаи жизни». Поэтому в ассорти-
менте компании LIGHTMED представлены три лазер-
ных коагулятора с разными длинами волн, каждый 
из которых имеет свои преимущества в клинической 
практике: 532 нм, 577 нм и 810 нм.

Зелёный лазер. Клинически доказана эффективность при лечении самых разнообразных заболеваний сетчатки. Основ-
ное поглощение происходит в пигментном эпителии сетчатки (ПЭС). Рассеянное тепло передаётся окружающим тканям.

Жёлтый лазерный коагулятор (577 нм) имеет ряд преимуществ перед зелёным лазером (532 нм):

Пик поглощения оксигемоглобина «приходится» именно на длину волны 577 нм. При этом сохраняется высокий  
уровень абсорбции меланином. Это означает, что для лазерного лечения (например, для выполнения панретинальной 
фотокоагуляции) требуется меньшая мощность. 
Жёлтая длина волны меньше подвергается рассеянию при прохождении мутных оптических сред.
Пренебрежимо малая абсорбция жёлтого луча ксантофиллами макулярной зоны, что минимизирует повреждающий 
эффект и создает более предсказуемый и контролируемый ожог, в отличие от традиционных зелёных лазеров.
Лазер эффективен при коагуляции васкуляризированных структур (микроаневризм) при минимальном повреждении 
прилегающих тканей, содержащих пигмент, что обусловлено крайне высокой абсорбцией гемоглобином  
и оксигемоглобином.

Инфракрасный фотокоагулятор (диодный лазер). Отличная альтернатива зелёным и красным лазерам, когда требуется 
глубокое проникновение в ткани глаза. Обладает уникальной способностью проникать сквозь склеру и сильные  
кровоизлияния. Безопасен и эффективен при циклофотокоагуляции.

ДЛИНА ВОЛНЫ ЛАЗЕРА

532 нм 577 нм

Ко
эф

фи
ци

ен
т п

ог
ло

щ
ен

ия
 (с

м 
 ¹)-

Длина волны (нм)

Меланин

Гемоглобин

ПЭС

Оксигемоглобин

Ксантофилл

810 нм
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Примеры использования лазеров с разными длинами волн 

Зелёный лазер LIGHTLas 532

Панретинальная фотокоагуляция
Ретинопексия
Фокальная лазерная коагуляция
Лазерная коагуляция по типу «решётки»
Эндофотокоагуляция

Пролиферативная ретинопатия (диабет, окклюзия вен сетчатки)
Ограничительная лазерная коагуляция при разрывах/  
дегенерации/отслойке сетчатки

СЕТЧАТКА

ТРАБЕКУЛА Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) Лазерная трабекулопластика в режиме  
SP-Mode® (SPLT)
Лазерная трабекулопластика

Жёлтый лазер LIGHTLas 577

МАКУЛА Диабетический макулярный отёк (ДМО)
Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР)

Режим SP-Mode® (субпороговое  
микроимпульсное лазерное воздействие  
на макулу)

Панретинальная фотокоагуляция
Ретинопексия
Фокальная лазерная коагуляция
Лазерная коагуляция по типу «решётки»
Эндофотокоагуляция

Пролиферативная ретинопатия  
(диабет, окклюзия вен сетчатки)
Макулярный отёк
Ограничительная лазерная коагуляция при разрывах/  
дегенерации/отслойке сетчатки
Субретинальная (хориоидальная) неоваскуляризация

СЕТЧАТКА

ТРАБЕКУЛА Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) Лазерная трабекулопластика в режиме  
SP-Mode® (SPLT)
Лазерная трабекулопластика

Инфракрасный диодный лазер LIGHTLas 810

МАКУЛА Диабетический макулярный отёк (ДМО)
Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР)

Фокальная лазерная коагуляция
Лазерная коагуляция по типу «решётки»

Панретинальная фотокоагуляция
Ретинопексия
Фокальная лазерная коагуляция
Лазерная коагуляция по типу «решётки»
Эндофотокоагуляция
Фотокоагуляция опухоли
Транспупиллярная термотерапия

Пролиферативная ретинопатия  
(диабет, окклюзия вен сетчатки)
Макулярный отёк
Ограничительная лазерная коагуляция при разрывах/  
дегенерации/отслойке сетчатки
Субретинальная (хориоидальная) неоваскуляризация
Ретинопатия недоношенных
Ретинобластома
Меланома хориоидеи
Внутриглазные сосудистые опухоли

СЕТЧАТКА

ТРАБЕКУЛА,
ЦИЛИАРНОЕ 
ТЕЛО

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ)
Рефрактерная глаукома

Лазерная трабекулопластика  
в режиме SP-Mode® (SPLT)
Транссклеральная циклофотокоагуляция (TSCPC)
Транссклеральная циклофотокоагуляция
в режиме SP-Mode® (SP-TSCPC)
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ОДНА ПЛАТФОРМА. ТРИ ЛАЗЕРА

Линейка лазерных консолей от компании LIGHTMED 

Зелёный лазер 
LIGHTLas 532

Жёлтый лазер
LIGHTLas 577

Инфракрасный диодный лазер  
LIGHTLas 810
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ

Многообразие средств доставки лазерного излучения

Выбор модуля доставки 
лазерного излучения

Непрямой лазерный офтальмоскоп 
(LIO)

Эндозонды

Каждый фотокоагулятор (LIGHTLas 532/577/810) поддер-
живает доставку излучения с помощью: щелевой лампы, 
непрямого лазерного офтальмоскопа или эндозонда. 

Непрямой офтальмоскоп поставляется со светодиодным 
источником света и оптоволоконным кабелем 3 м. Офталь-
москоп обеспечивает высококачественное стереоскопиче-
ское изображение с независимым смещением пятна света 
и лазерного луча.

На выбор хирурга имеются прямые и изогнутые эндона-
конечники разных калибров: 23G, 25G, 27G. Каждый зонд 
упакован в стерильную упаковку.

Если лазер используется со щелевой лампой, то комплект 
поставки включает в себя мобильную тележку SMART cart. 
Она позволяет использовать один лазер и в кабинете, и 
в операционной. Тележку с лазером нужно просто перека-
тить из одного помещения в другое, не рискуя повредить 
лазерную консоль.
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Лазерная щелевая лампа

Больше возможностей для лечения 
глаукомы

Компания LIGHTMED предлагает своим клиентам превос-
ходную щелевую лампу с удобным интегрированным 
лазерным адаптером и пятиступенчатым увеличением 
(6х-40x).

Диаметр пятна регулируется в диапазоне от 50 до 1000 
мкм (непрерывно).
Истинно парфокальная оптическая система обеспечи-
вает превосходное распределение энергии в плоскости 
пятна.
Дизайн оптической системы и высококачественные 
линзы дают широкое поле зрения и кристально чистое 
изображение в окулярах щелевой лампы.
Комфортное рабочее расстояние.
Яркое и безопасное светодиодное освещение.

Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode® (SPLT):
• Микросекундные лазерные импульсы.
• Эффект снижения ВГД сопоставим с SLT.
• Повреждения ткани отсутствуют.

Транссклеральная циклофотокоагуляция (TSCPC) 
в обычном режиме и в режиме SP-Mode® (SP-TSCPC):
• Используется специальный зонд 

для циклофотокоагуляции (G-probe).
• Долгосрочное снижение уровня ВГД.
• Для пациентов с рефрактерной и прогрессирующей 

глаукомой.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ

Транспупиллярное и транссклеральное лазерное лечение

Лазерный адаптер, 
интегрированный 
в щелевую лампу

Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode® (SPLT)

Зонд для транссклеральной циклофотокоагуляции (G-probe)
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СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

Осветитель с двумя зеркаламиЛазерная консоль

Встроенный микроманипулятор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

МОДЕЛЬ 

Тип лазера

Длина волны

Мощность

Режим SP-Mode®
(субпороговое лазерное 
воздействие)

Непрямой лазерный 
офтальмоскоп (LIO)*

Эндозонды*

Длительность импульса

Длительность интервала

Прицельный луч

Доставка лазерного луча

Щелевая лампа

Класс опасности

Охлаждение

Электрические параметры

Энергопотребление

LIGHTLas 532 (зелёный) LIGHTLas 577 (жёлтый) LIGHTLas 810 (инфракрасный)

Твердотельный лазер 
с диодной накачкой 
(DPSS)

532 нм

0,05 – 2,0 Вт

0,01 – 3,0 с

0,01 – 3,0 с и непрерывный

Длительность: 150 – 600 мкс
Рабочий цикл: 5 – 30%

Лазерный диод (красный), 635 – 650 нм, максимальная мощность 1,0 мВт

Щелевая лампа, 
непрямой лазерный офтальмоскоп (LIO), эндозонды

Интегрированный лазерный адаптер (LaserLink)
Регулировка диаметра пятна: 50 – 1000 мкм
Увеличение: 6х, 10х, 16, 25х, 40х
Источник света: светодиод
Встроенный защитный фильтр OD4

Диаметр пятна (на расстоянии 280 мм от LIO): 1100 мкм
Длина оптоволоконного кабеля: 3 м
Встроенный защитный фильтр OD4

Тип: прямой/изогнутый
Размер (калибр): 23G, 25G, 27G
Длина оптоволоконного кабеля: 3 м
Опция: защитный фильтр на микроскоп

IV класс

Активное воздушное, термоэлектрическое (TEC)

100 – 240 В, 50/60 Гц, автовыбор

400 Вт

Полупроводниковый лазер 
с оптической накачкой 
(OPSL)

Диодный лазер

577 нм 810 нм

0,05 – 3,0 Вт

0,01 – 10,0 с

Длительность: 150 – 626 мкс
Рабочий цикл: 5 – 31,3%

Щелевая лампа, непрямой лазерный 
офтальмоскоп (LIO), эндозонды, 
зонд для циклофотокоагуляции (G-probe)

* Опционально
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Мультиволновый 
паттерн-коагулятор LIGHTLas 
TruScan

Современная лазерная система, вобравшая в себя все 
последние разработки в области щадящей фотокоагуляции. 
Высокоскоростная интегрированная паттерн-сканирующая 
система позволяет проводить лечение как одиночным пят- 
ном, так и паттернами разных форм и размеров. Метод 
паттерн-коагуляции является более физиологичным,  
быстрым и безболезненным для пациента, чем традицион-
ная лазерная коагуляция одиночным пятном.
 
Наряду с паттерн-технологией в системе LIGHTLas TruScan 
реализован микроимпульсный режим субпорогового 
воздействия на ткани – режим SP-Mode® со скважностью 
5-40%. Этот режим запускает механизм, направленный  

на снижение окислительного стресса, предотвращение  
агрегации белков, улучшение транспорта питательных 
веществ и усиление защитных механизмов пигментного 
эпителия, т. е. он стимулирует естественную биологическую 
реакцию. Режим SP-Mode® может быть использован как при 
работе одиночным пятном, так и при работе паттернами. 
 
LIGHTLas TruScan — это лазер, который может иметь  
от одной до четырёх длин волн в одной консоли. Каждая 
длина волна имеет разную глубину проникновения в ткань 
и терапевтический эффект (см. далее). Такая комбинация 
возможностей (длин волн, паттернов и наличие микроим-
пульсной технологии) является уникальной на рынке.

с микроимпульсной технологией SP-Mode® 
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Квадрат (2×2, 3×3, 4×4, 5×5)

Кольцо

Треугольник

Линия

Дуга двойная (макулярная сетка)

Дуга тройная (макулярная сетка)

Дуга (1/4 кольца)

Дуга

Дуга тройная

Дуга (3/4 кольца)

Дуга (1/2 кольца)

Решётка (2х2, 3х3, 4х4, 5х5)

22

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАТТЕРНЫ

Самая быстрая сканирующая паттерн-система на рынке

Стабильность и управляемость Сенсорный ЖК-дисплей
Преимущества. Парфокальная система доставки 
лазерного луча, непрерывный контроль размера пятна, 
превосходный оптический дизайн щелевой лампы, 
консоль с двумя портами и усовершенствованный 
лазерный резонатор.
Настройка паттерна. Регулировка расстояния между 
пятнами, поворот на 360°, диаметр пятна от 50 до 500 
мкм (одиночное пятно) и от 100 до 500 мкм (паттерн).

Встроенная система отчётности. После лечения все 
параметры можно занести в отчёт (для экспорта данных 
через USB-носитель или DICOM) и ввести персональные 
данные пациента.
Интуитивно понятное управление. Все параме-
тры лазера наглядно отображаются на дисплее, есть 
возможность сохранять пользовательские настройки, 
выполнять автоматический расчет линз и т.д.

Эргономичный стол, 
спроектированный для пациентов 
с ограниченными возможностями

Есть ограничения при выборе некоторых паттернов. 
Подробная информация доступна в инструкции по эксплуатации.

Квадрат (2×2, 3×3, 4×4, 5×5)

Кольцо

Треугольник

Линия

Дуга

Дуга тройная

Дуга двойная (макулярная сетка)

Дуга тройная (макулярная сетка)

Дуга (1/4 кольца)

Дуга (3/4 кольца)

Дуга (1/2 кольца)

Решётка (2×2, 3×3, 4×4, 5×5)
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SP-MODE®: МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Все лазеры LIGHTLas TruScan оснащены режимом SP-Mode® 

SP-Mode®. Микроимпульсная лазерная технология 
Последняя инновация компании LIGHTMED: микроимпульсный режим субпорогового воздействия на ткани глаза SP-Mode® 
для достижения наилучших клинических результатов. Современные исследования показывают, что этот режим позволяет:

Устранить вызванные лазером термические повреждения тканей и побочные эффекты лечения.
Расширить спектр методов лечения.
Лечить заболевания на более ранней стадии.
Проводить повторное лечение при глаукоме и разнообразных заболеваниях сетчатки.

Лазерная трабекулопластика с использованием режима SP-Mode® снижает 
внутриглазное давление при открытоугольной глаукоме
Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode® (SPLT) обладает существенными преимуществами перед традиционной 
аргонлазерной трабекулопластикой (ALT):

Селективный фототермолиз: лазерное воздействие оказывается на специфические клетки, оставляя окружающие 
ткани неповрежденными.
Естественный механизм: стимуляция естественных процессов организма для усиления оттока жидкости.
Лучшая переносимость: почти безболезненное лечение по сравнению с ALT.
Повторяемость: лечение можно повторять, не причиняя вреда и не вызывая осложнений.

Классический непрерывный режим работы (CW)

Режим CW

Режим SP-mode®

Вкл.
лазера

Вкл.

ON OFF

Период

Выкл.

Время

Время Время

Время

Целевая область:
Подъём температуры на 
20–30°С (относительно 
темп-ры тела 36°С)

Целевая область:
Подъём температуры на 
10-15°С (относительно 
темп-ры тела 36°С)

Окружающая ткань:
Подъём температуры на 
10–20°С (относительно 
темп-ры тела 36°С)

Нет видимых ожогов
в режиме SP-Mode®

М
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ь
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ь
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Микроимпульсная лазерная технология SP-Mode®
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РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модульность, компактность и функциональность 

Широкий ассортимент зондов*

Компактная мобильная тележка (Smart Cart)*

Непрямой лазерный 
офтальмоскоп (LIO)*

3D манипулятор 
(3D-мышь)*

Джойстик-
микроманипулятор

Беспроводная педаль 
управления 

Интегрированный 
в офтальмоскоп модуль 
доставки лазерного 
излучения для одно- или 
мультиволнового лазера.

Инновационная 
3D-мышь позволяет 
пользователю управлять 
основными функциями 
лазера LIGHTLas TruScan.

Шляпка джойстика 
является удобным 
инструментом для 
точного наведения 
лазерного пятна (паттерна).

Эргономичная ножная 
педаль управления 
с двумя боковыми 
кнопками для управления 
мощностью лазера.

Лазерная консоль лазера LIGHTLas TruScan может быть 
размещена на специальной мобильной тележке 
для перемещения между помещениями.
На тележке предусмотрены места для хранения педали 
управления и непрямого лазерного офтальмоскопа 
(LIO).

Эндозонды поставляются в упаковках по 10 штук. 
Доступные типы: прямые и изогнутые.
Доступные размеры (Gauge): 23G, 25G, 27G.
Зонды для лечения глаукомы (G-probe) поставляются 
в упаковках по 5 шт.
Зонды G-probe применяются для транссклеральной 
циклофотокоагуляции.

* Опционально
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЦИИ

Специальные аксессуары для сосредоточенной работы

Модуль проекции в окуляры 
(Heads-Up Display, HUD)*

В поле зрения щелевой лампы

Технологичность и компактность HUD

Модуль проекции (инжекции) в окуляры позволяет 
лазерным хирургам сосредоточиться на лечении пациентов 
и не отвлекаться от операционного поля для контроля 
параметров лазера на мониторе. Благодаря этому дополни-
тельно приобретаемому модулю HUD повышается комфорт 
работы с лазерами LIGHTLas TruScan.

Щелевые лампы LIGHTMED оснащены широкоугольной 
оптикой для увеличения видимого поля зрения. А модуль 
проекции в окуляры HUD, не отвлекая на себя внимания, 
отображает следующие параметры лазера:

Модуль проекции HUD разработан 
для простой установки на лазер

В режиме реального времени врач-офтальмолог видит 
все основные параметры лазера в окулярах щелевой 
лампы (бинокулярно).
Не отвлекаясь от окуляров, удобно корректировать 
параметры лазеры с помощью беспроводной педали 
управления или специального 3D манипулятора 
(3D-мыши).

Мощность (мВт).
Рабочий цикл в режиме SP-Mode® (%).
Общее число выстрелов.
Длительность импульса и интервал (мс).
Диаметр лазерного пятна (мкм).

Компактная конструкция модуля проекции HUD совсем 
незначительно увеличивает рабочее расстояние 
(между врачом и пациентом).
Высокая детализация отображаемых параметров 
в окулярах щелевой лампы.
Очень простой монтаж и настройка 
(технология plug and play).

Модуль проекции HUD разработан 
для простой установки на лазер

* Опционально
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4 ДЛИНЫ ВОЛНЫ. ОДИН ЛАЗЕР

Единственный лазер в своём классе с четырьмя длинами волн

Доступные комбинации длин волн 
в одном лазере LIGHTLas TruScan

Длина волны 532 нм

Длина волны 577 нм

Длина волны 670 нм

Длина волны 810 нм

Клинически доказано: подходит для лечения широкого 
спектра заболеваний сетчатки с меланином в качестве  
целевого хромофора.
Немедленная видимая реакция на лазерное воздействие.

Избирательное поглощение богатыми меланином 
клетками пигментного эпителия сетчатки, что снижает 
токсичность для сетчатки.
Возможность проводить лечение в центральной зоне 
сетчатки (макуле) в максимально щадящем режиме.
Обычно требуется на 50% меньше мощности для 
достижения того же терапевтического эффекта, 
что и при фотокоагуляции зелёным лазером.
Меньшее рассеяние в мутных средах глаза 
(по сравнению с зелёным лазером).

Излучение в красном спектре гемоглобином поглощает-
ся номинально, поэтому такой лазер можно применять 
при умеренном кровоизлиянии в стекловидное тело. 
Оптимальная длина волны для глубокого проникнове-
ния в сосудистую оболочку (для лечения, например, 
меланомы хориоидеи).
Красный лазер подвергается меньшему рассеянию 
в помутневшей роговице или хрусталике, чем 
традиционные лазеры для фотокоагуляции.

Хорошо абсорбируется меланином и обеспечивает 
превосходное проникновение в хориоидею. 
Отличная способность проникать сквозь склеру 
и сильные кровоизлияния.
Рекомендуется в качестве основного лазера при лечении 
ретинопатии недоношенных, некоторых форм глаукомы 
и ряда других поражений сетчатки.
Невидимый глазом инфракрасный свет диодного лазера 
улучшает переносимость терапии пациентом.
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Длина волны (нм)

532 нм 577 нм 670 нм

Меланин

Гемоглобин
ПЭС

Оксигемоглобин

Ксантофилл

810 нм

Одна длина волны

Четыре длины волны

Две длины волны

LIGHTLas TruScan 532 (зелёный)
LIGHTLas TruScan 577 (жёлтый)

LIGHTLas TruScan 532/577/670/810 
(зелёный/жёлтый/красный/ИК)

LIGHTLas TruScan 532/670 (зелёный/красный)
LIGHTLas TruScan 532/810 (зелёный/ИК)
LIGHTLas TruScan 577/670 (жёлтый/красный)
LIGHTLas TruScan 577/810 (жёлтый/ИК)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЛИНА
ВОЛНЫ

532 нм
(зелёный)

577 нм
(жёлтый)

670 нм
(красный)

810 нм
(инфракрасный)

Мощность 
на уровне роговицы

Режим работы

Тип лазера

Паттерн

Лазерное пятно

Класс опасности

Прицельный луч

Охлаждение

Щелевая лампа

Эндозонды*

Длительность 
импульса

Длительность 
интервала

Режим SP-Mode®

2,0 Вт

Непрерывный

Одиночное пятно, линия, квадрат, треугольник, кольцо, дуга, решётка

Лазерный диод (красный), 635 нм, максимальная мощность 1,0 мВт

Активное воздушное, термоэлектрическое (TEC)

Увеличение: 5х, 8х, 14, 24х, 36х
Диоптрийная компенсация: ±8 дптр
Источник света: светодиод
Встроенный защитный фильтр OD4/OD6

Непрямой лазерный 
офтальмоскоп (LIO)*

Модуль проекции 
в окуляры (HUD)*

Электрические 
параметры

Диаметр пятна (на расстоянии 280 мм от LIO): 1100 мкм
Длина оптоволоконного кабеля: 3 м
Встроенный защитный фильтр OD4

Тип: прямой/изогнутый
Размер (калибр): 23G, 25G, 27G
Длина оптоволоконного кабеля: 3 м

Интерфейс: Type C

100 – 240 В, 50/60 Гц

В режиме одиночного пятна: 50 – 500 мкм, в режиме паттерна: 100 – 500 мкм

Твердотельный лазер 
с диодной накачкой 
(DPSS)

0,01 – 3,0 с

0,01 – 10,0 с и непрерывный

Рабочий цикл: 5 –40%

IV класс

0,01 – 90 с

Полупроводниковый 
лазер с оптической 
накачкой (OPSL)

Диодный лазер

2,0 Вт 0,7 Вт 3,0 Вт

* Опционально
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532 НМ
ЗЕЛЁНЫЙ ЛАЗЕР

Стандарт 
лазерной коагуляции 
сетчатки

577 НМ
ЖЁЛТЫЙ ЛАЗЕР
Новый 
«золотой» стандарт 
лечения макулярных 
патологий

670 НМ
КРАСНЫЙ ЛАЗЕР
Идеальный выбор 
при наличии 
помутнений

810 НМ
ИНФРАКРАСНЫЙ 
ЛАЗЕР
Универсальный лазер 
для глубокого 
проникновения

Основное 
клиническое применение

Лазерная коагуляция сетчатки:
       Панретинальная фотокоагуляция
       Диабетическая ретинопатия
       Окклюзия центральной вены сетчатки и её ветвей
       Разрывы и отслойки сетчатки
       Эндофотокоагуляция

Глаукома:
       Лазерная трабекулопластика
       Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode®

Лазерная коагуляция сетчатки:
       Панретинальная фотокоагуляция
       Диабетическая ретинопатия
       Окклюзия центральной вены сетчатки и её ветвей
       Разрывы и отслойки сетчатки
       Эндофотокоагуляция
       Диабетический макулярный отёк
        (фокальная лазерная коагуляция)

Глаукома:
   Лазерная трабекулопластика
   Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode®

Лазерная коагуляция сетчатки:
(особенно при помутнениях и кровоизлияниях)
   Панретинальная фотокоагуляция
   Диабетическая ретинопатия
   Окклюзия центральной вены сетчатки и её ветвей
   Разрывы и отслойки сетчатки
   Эндофотокоагуляция

Глаукома:
   Транссклеральная циклофотокоагуляция
   Транссклеральная циклофотокоагуляция
   в режиме SP-Mode® (SP-TSCPC)
   Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode®

Лечение макулы в режиме SP-Mode®:
   Диабетический макулярный отёк
   Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР)

Лазерная коагуляция сетчатки:
(особенно при помутнениях и кровоизлияниях)
   Панретинальная фотокоагуляция
   Диабетическая ретинопатия
   Окклюзия центральной вены сетчатки и её ветвей
   Разрывы и отслойки сетчатки
   Эндофотокоагуляция

Глаукома:
   Транссклеральная циклофотокоагуляция
   Транссклеральная циклофотокоагуляция
   в режиме SP-Mode® (SP-TSCPC)
   Лазерная трабекулопластика в режиме SP-Mode®

Лечение макулы в режиме SP-Mode®:
   Диабетический макулярный отёк
   Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР)

Клинические 
возможности

Клинически доказана эффек-
тивность лечения различных 
заболеваний сетчатки

Лечение широкого спектра 
заболеваний сетчатки
Подходит для лечения 
макулярной патологии
Лечение неоваскуляризации
Уменьшение боли 
при лазерной терапии

Рекомендуется для лечения 
сетчатки при кровоизлиянии 
в стекловидное тело или 
сетчатку, а также при 
помутнении оптических 
сред глаза
Лазер может быть исполь-
зован при транссклеральном 
доступе

Рекомендуется 
для лечения сетчатки 
и хориоидеи 
при кровоизлиянии 
в стекловидное тело 
или сетчатку, а также 
при помутнении 
оптических сред глаза
Лазер подходит 
для лечения патологий 
в сосудистой оболочке
Рекомендуется 
для лечения ретинопатии 
недоношенных (избегая 
образования катаракты)
Лазер применяется 
при транссклеральном 
доступе
Комфорт пациента 
из-за отсутствия 
видимой вспышки

Спектральные 
свойства

Очень сильное поглощение 
меланином
Сильное поглощение 
гемоглобином

Очень сильное поглощение 
меланином
Максимальное поглощение 
оксигемоглобином
Незначительное поглощение 
макулярным пигментом 
(ксантофиллами)

Сильное поглощение 
меланином
Слабое поглощение 
гемоглобином
Незначительное поглощение 
макулярным пигментом 
(ксантофиллами)
Хорошее прохождение 
через кровоизлияния 
и непрозрачные среды
Проникает сквозь склеру

Сильное поглощение 
меланином
Слабое поглощение 
гемоглобином
Незначительное поглощение 
макулярным пигментом 
(ксантофиллами)
Хорошее прохождение 
через кровоизлияния 
и непрозрачные среды
Глубокое проникновение 
в сосудистую оболочку
Минимальное поглощение 
в хрусталике
Проникает сквозь склеру
Отсутствие световой 
вспышки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЛИНЫ ВОЛНЫ
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