
Х И Р У Р Г И Ч Е С К И Е  Л А З Е Р Ы
И  Л И Т О Т Р И П Т О Р ЫХирургические лазеры

DORNIER, Германия

Medilas D MultiBeam 
Длина волны, нм 940 
Мощность лазера, Вт  60
Мощность импульса, Вт 80

Длительность импульса, сек. 0,010 ÷ 10 
непрерывный

Частота импульсов, Гц 0,05 - 50
Диаметр световода оптоволокна ≥ 400 µм
Цифровая апертура оптоволокна ≥ 0,22
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Highsurg 30 
Частота вращения об./мин. до 80 000
Мультифункциональная педаль 
Помпа охлаждения 
Вход для микромотора к-во 2

Моторная система
NOUVAG, Швейцария

Морцеллятор
NOUVAG, Швейцария

М О Т О Р Н Ы Е  С И С Т Е М Ы 
И  М О Р Ц Е Л Л Я Т О Р Ы

TCM3000BL

12 мм 15 мм
Защитная трубка без клапана  
Троакар  
Лезвие  
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Настольные стерилизаторы
Hanshin Medical, Южная Корея

Автономные стерилизаторы
Hanshin Medical, Южная Корея

С Т Е Р И Л И З А Т О Р Ы

Вакуумная сушка      
Класс стерилизации B S B S S S
Объем камеры, л 21 21 41 41 60 60
Размер камеры, ш×г×в, мм 225×425×225 300×450×300 Ø 340×Д720 Ø 340×Д720
Горизонтальная загрузка     
Вертикальная загрузка 
Настольный    
Напольный  
Для хирургии      
Для эндоскопии    

Габариты, ш×г×в, мм 513×625×442 615×757×505 540×645×
970

632×955×
1255

HS-4085 S HS-5020 S HS-5025 S HS-5025 D HS-5035 S HS-5035 D
Объем камеры, л 85 196 250 250 350 350
Проходной тип  
Непроходной    

Размер камеры, мм Ø 400×
Д680

Ø 500×
Д1000

Ш 500×
Г 1000×

В 500

Ш 500×
Г 1000×

В 700

Ш 500×
Г 1000×

В 700

Ш 500×
Г 1000×

В 700
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Кассетные стерилизаторы
SciCan, Канада

С Т Е Р И Л И З А Т О Р Ы

Statim 2000S Statim 5000S Statim 2000G4 Statim 5000G4
Cтерилизация паром    
Класс стерилизации S S S S
Рабочая температура, ⁰С 121-134 121-134 121-134 121-134
Объем камеры, л 1,8 5,1 1,8 5,1
Кассетные    
Размер кассеты, ш×г×в, мм 280×180×35 380×180×75 280×180×35 380×180×75
Габариты, ш×г×в, мм 485×415×150 550×475×190 485×415×150 550×475×190
ЖК-монохромный дисплей  
ЖК-цветной, сенсорный 
дисплей  

Сетевое подключение 
со сбором данных  


