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7CRHNT-1PHNT-1ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель Huvitz, Ю. Корея Reichert, США
Тип тонометра Стационарный
Автонаведение (XYZ) • • •
Автоматическое измерение • • •
Пахиметрия •
Измерение угла передней камеры глаза •
Оценка биомеханических свойств роговицы •
Расчет ВГД с учетом толщины роговицы • •
Расчет ВГД с учетом биомеханических 
свойств роговицы •

Расчет среднего значения ВГД • • •
Сенсорное управление на ЖК-дисплее • • •
Термопринтер Встроенный
Джойстик управления

- опция

• •

ТОНОМЕТРЫ

Пневмотонометры
Reichert, США 
Huvitz, Ю. Корея

Пневмотонометры используются для измерения 
внутриглазного давления. Под воздействием 
мягкого воздушного «выстрела» происходит 
уплощение роговицы, в этот момент ВГД равно 
давлению струи воздуха.

Reichert 7CR
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Производитель Icare, Финляндия
Метод измерений Отскоковая точечная тонометрия
Диапазон, мм рт. ст. 7 – 50 7 – 50 5 – 50
Без анестезии • • •
Проведение измерений Сидя, стоя, лежа Сидя, стоя Сидя, стоя
Сохранение данных  
предыдущих измерений 1000 10 1000

Световой индикатор  
правильного положения • • •

Звуковые подсказки • • •
Термопринтер 

Одноразовые наконечники 
в комплекте 100 шт 100 шт 10 шт

Подключение к ПК • •

- опция

ТОНОМЕТРЫ

Портативные  
тонометры  
Icare, Финляндия

Принцип действия тонометров iCare основан 
на моментальном контакте одноразового, 
стерильного аппликатора с роговицей пациента. 
Внутриглазное давление при этом определяется 
по силе отскока аппликатора.
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