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Факоэмульсификатор WHITESTAR Signature, 
Johnson & Johnson Vision, США
Факоэмульсификатор WHITESTAR Signature — это система премиум-класса для 
экстракции катаракты. В основе работы системы лежат проверенная време-
нем технология «холодной факоэмульсификации» WHITESTAR, инновационная 
технология FUSION Fluidics, гарантирующая стабильность передней камеры и 
значительное снижение скачков внутриглазного давления в ходе операции, 
и технология ELLIPS FX, представляющая собой сочетание продольных и эл-
липтических колебаний рабочего наконечника.

Наличие в системе двух независимых насосов, переключаться между которы-
ми можно "на лету" во время операции, позволяет использовать достоинства 
обеих помп — безопасность перистальтики и производительность Вентури.
Наряду с традиционным продольным ультразвуком в рукоятке реализована 
уникальная технология эллиптических колебаний факоиглы (две степени сво-
боды движения наконечника) для более эффективного удаления хрусталико-
вых масс с минимальным энергетическим воздействием. Подходит для любых 
наконечников: прямых и изогнутых.

Комбинированная технология «холодного фако» с функцией ICE приводит к 
минимизации затраченной энергии при дроблении хрусталика. Эффект до-
стигается за счет увеличения разрушающей силы кавитации, создавая допол-
нительным микроимпульсом область разряжения между факоиглой и хруста-
ликовыми массами.

Новая усовершенствованная педаль управления с двойным линейным кон-
тролем проста в использовании. Движения вверх-вниз и вправо-влево по-
зволяют осуществлять полностью персонифицированное управление всеми 
функциями системы.

С помощью технологии Ellips FX за один проход рабочего
наконечника можно создать более широкий операционный 
канал

Высокоскоростной витреотом 20G с частотой 
2500 рез/мин

Факорукоятка Ellips FX Усовершенствованная педаль управления с двойным 
линейным контролем

Одноразовая комбинированная кассета 
для перистальтического насоса и насоса Вентури

Сенсорный дисплей управления 
17 дюймов

Разъемы для подключения факорукоятки, 
пневматического витреотома  
и диатермического инструментария  
(пинцет или карандаш)

Встроенная помпа Вентури Педаль управления

Беспроводной пульт 
управления (опция)

Программируемый кронштейн 
системы ирригации


